
Doğru Hoparlör 
Seçimi
İşitme kaybı için doğru hoparlör tipini seçerken, dikkate alınması 
gereken çeşitli faktörler vardır. Başlangıç noktası olarak, 2000 Hz’deki 
işitme eşiği, konuşma netliği için hoparlör kazancı seçiminde çok önemlidir. 
MCL, UCL ve kulak kanalı boyutu gibi ek hususlar da hastanız için en 
konforlu çözümü belirleyebilir.
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Üreticinin tavsiyesini belirtir

*CIC, ITC, and ITE özel stillerde mevcuttur, RIC siparişleri için Kişiye Özel Montajlı 2.0 Hoparlör gereklidir.



Doğru Vent 
Seçimi
Kişiye özel işitme teknolojisinde dünya lideri olarak,
sunduğumuz Üretici Seçimi seçeneği, kişiye özel siparişinizde 
verdiğiniz bilgilere ve köklü geçmişimiz boyunca topladığımız
milyonlarca veri noktasından derlediğimiz bilgilere
dayanacaktır.

Audibel olarak, hastalarınızı en iyi sizin tanıdığınızı biliyoruz.
Kişiye özel bir ürün veya kulak kalıbı için ventilasyon seçeneğini
tercih ederseniz, lütfen optimum ventil seçimini yapmak için 
750 Hz’deki işitme eşiğini kullanarak bu kılavuza bakın.

Audibel logosu ve Audibel, Starkey Laboratories, Inc.’in ticari markasıdır. 
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